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                                     załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Szafa aktowa ( szt. 25 ) o wymiarach 1840 x 900 x 440 o następujących parametrach: 

 
Wymiary: wysokość 1840 mm, szerokość 900 mm, głębokość 440 mm. 

• Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. 

• Korpus, drzwi oraz półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. 

• W wewnątrz szafy 4 półki zamocowane na stałe, rozstaw półek 330 mm. 

• Plecy szafy wykonane z płyty HDF o grubości minimum 2,5 mm, nakładane w wyfrezowane boki.   

• Wszystkie krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm. 

• Uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrnym. 

•  Szafa wyposażona w zamek meblowy bębenkowy typ ZMB-1 , oraz 2 rygle przesuwne zamocowane na 
wewnętrznych drzwiach szafy (góra i dół) 

• Szafa wyposażona w cokół w wysokości 80 mm, 

• Uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrnym 

• Zawiasy taśmowe. 

• Kolor dąb. 
 
Rysunek poglądowy Nr. 1 

 
2. Nadstawka szafy aktowej ( szt. 13 )  o wymiarach 720 x 900 x440 o następujących parametrach: 

 

Wymiary: nadstawka: wysokość 720 mm, szerokość 900 mm, głębokość 440 mm 

• Nadstawka z możliwością przymocowania do szafy 

• W wewnątrz nadstawki 1 ruchoma półka. 

• Wieńce górne wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. 

• Korpus, drzwi oraz półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. 

• Plecy szafy oraz nadstawki wykonane z płyty HDF o grubości minimum 2,5 mm, nakładane w wyfrezowane boki. 

• Wszystkie krawędzie widoczne oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm. 

• Uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe o rozstawie 128 mm w kolorze srebrnym. 

• Nadstawka wyposażona w zamek meblowy bębenkowy typ ZMB-1 , oraz 2 rygle przesuwne zamocowane na 
wewnętrznych drzwiach szafy (góra i dół) 

• Zawiasy taśmowe. 

• Kolor dąb. 
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Rysunek poglądowy Nr. 2 

 
  

3. Kontener mobilny 3-szufladowy z piórnikiem ( szt. 15 )  o wymiarach 550x 420 450 mm i następujących 

parametrach: 

 

Wymiary: wysokość: 550 mm, szerokość: 420 mm, głębokość: 450 mm,  

• piórnik jako oddzielna czwarta szuflada,  

• wieniec górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, 

• korpus kontenera i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm,  

• plecy wykonane z płyty HDF o grubości minimum 2,5 mm, 

• szuflady wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 12 mm, dno szuflady z płyty HDF o grubości 
minimum 2,5 mm,  

• szuflady prowadzone na prowadnicach rolkowych,  

•  szuflady zamykane zamkiem centralnym,  

•  kontener wyposażony w dwa kółka Ø 40 mm z hamulcem, oraz w dwa kółka Ø 40 mm bez hamulca,   

• uchwyty metalowe w kształcie łuku, dwupunktowe o rozstawie 128 mm, w kolorze srebrnym,  

• piórnik wykonany z tworzywa sztucznego.  

• Kolor dąb. 

Rysunek poglądowy Nr. 3 
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4. Fotel obrotowy ( szt. 130 ) o następujących parametrach:  

Wymiary: wysokość całkowita od 1110 do 1420 mm (min / max), odległość siedziska od podłoża od  450 do 600 mm (min 
/ max), siedzisko 480 x 520 mm (szer./głęb.), oparcie: 450 x 660 mm (szer./wys.), średnica podstawy: 620 mm . 
 

•  tapicerka z mikro siatki poprawiająca cyrkulację powietrza 

•  podłokietnik z czarnego tworzywa  

•  metalowa pięcioramienna chromowana podstawa 

•  płynna regulacja wysokości 

•  mechanizm TILT pozwalający na bujanie się w fotelu oraz blokowanie w pozycji  pionowej 

•  ergonomiczne oparcie z regulacją wysokości usztywnienia w odcinku lędźwiowym 

•  siedzisko wykonane z trwałej pianki odpornej na odkształcenia 

•  kółka jezdne przeznaczone do podłóg twardych 

•  wysokość całkowita od  1110 do 1420 mm , 

•  odległość siedziska od podłoża: od 450 do  600 mm (min / max). 

•  siedzisko od 480 do  520 mm (szer./głęb.), 

•  oparcie: od 450 do 660 mm (szer./wys.), 

•  średnica podstawy od 620 do 650 mm . 

•  kolor czarny lub szary. 
 
Rysunek poglądowy Nr. 4 
                                                             

                                                               
5. Stół  dla stron procesowych  ( szt. 2 ) o następujących parametrach:  

wysokość 750 mm, długość 1800 mm, głębokość 445 mm , szerokość 500 mm (kolor dąb ).  

• konstrukcja stołu wykonana z płyty trójwarstwowej o grubości 24 mm.  

• blat stołu wykonany z płyty trójwarstwowej o grubości minimalnej 18 mm zaokleinowanej (dwustronnie) 
okleina dębową o grubości min. 0,8 mm. 

• stół lakierowany lakierem poliuretanowym 

 

Rysunek poglądowy Nr. 5 
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6. Barierka dla świadka ( szt. 2 ) o wymiarach: wysokość 950 mm, szerokość 745 mm,  głębokość 300 mm (kolor 

dąb ). 

• Barierka wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej o grubości minimalnej 24 mm 
zaokleinowanej (dwustronnie, dwukrotnie) okleina dębową o grubości min. 0,8 mm. 

 

 

Rysunek poglądowy Nr. 6 
 

 
 

 

7. Stół sędziowski ( szt. 1 ) o wymiarach: wysokość 780 mm, szerokość 900 mm, głębokość 800 mm, długość 2700 

mm ( kolor dąb ). 

 

• konstrukcja stołu wykonana z płyty trójwarstwowej o grubości 24 mm.  
• blat stołu wykonany z płyty trójwarstwowej o grubości minimalnej 18 mm zaokleinowanej (dwustronnie, 
dwukrotnie) okleina dębową o grubości min. 0,8 mm. 
• stół lakierowany lakierem poliuretanowym 
 

 

Rysunek poglądowy Nr. 7 
 

 

 

 
 

  
8. Stół konferencyjny składany na bok, wyposażony w  kółka jezdne z hamulcem ( szt. 4 ) o wymiarach:  długość 

1400 mm, szerokość 800 mm, wysokość 740 mm. (kolor jasny dąb ). 

• Stół konferencyjny - bankietowy ze składanym blatem na bok co pozwala na magazynowanie stołów i  
zabiera mało miejsca, może to wykonać jedna osoba  

• Wmontowane w nogach kółka z wbudowanym hamulcem umożliwiają szybkie i łatwe rozstawienie i 
składanie stołów  

• W nogach wmontowana regulacja, umożliwiająca wypoziomowanie stołu w zakresie 15 mm zapewniają 
stabilność na każdej powierzchni.  

• Blat wykonany z płyty melaminowej o grubości minimum 25 mm.  

• Krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

• Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. 



 5 

• Stelaż o konstrukcji stalowej, samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów: dwie nogi i 
stelaż trawersowy 

• Elementy umożliwiające łączenie stołów (zapinki) – 2 szt., śruby 4 szt. 
 
 
 
Rysunek poglądowy Nr. 8 
 

 
 
 

9. Stół konferencyjny składany na bok, wyposażony w  kółka jezdne z hamulcem ( szt. 6 ) o wymiarach:  długość 

1800 mm, szerokość 800 mm, wysokość 740 mm. (kolor jasny dąb ). 

• Stół konferencyjny - bankietowy ze składanym blatem na bok co pozwala na magazynowanie stołów i  
zabiera mało miejsca, może to wykonać jedna osoba  

• Wmontowane w nogach kółka z wbudowanym hamulcem umożliwiają szybkie i łatwe rozstawienie i 
składanie stołów  

• W nogach wmontowana regulacja, umożliwiająca wypoziomowanie stołu w zakresie 15 mm zapewniają 
stabilność na każdej powierzchni.  

• Blat wykonany z płyty melaminowej o grubości minimum 25 mm.  

• Krawędzie blatu zabezpieczone są trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty. 

• Wysokiej jakości płyta wiórowa w klasie E1 – dwustronnie pokryta melaminą o podwyższonej trwałości. 

• Stelaż o konstrukcji stalowej, samonośnej składający się z zespawanych ze sobą elementów: dwie nogi i 
stelaż trawersowy 

• Elementy umożliwiające łączenie stołów (zapinki) – 2 szt., śruby 4 szt. 
 
 
Rysunek poglądowy Nr. 9 
 

 
 


